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CHARGEURS DE BATTERIE AUTOMATIQUES comme AUTO

Pilotés par Microprocesseur de Surveillance

12 Volts 12 Volts 12 Volts 12 Volts 12 Volts & 24 Volts
2 A moyen pour
TondeLlse - SZootZr & Moto 6 A moyen 8 A moyen 12 A moyen 12 Amoyenen 12V &en 24V
& 4 A moyen pour Voiture 9 A efficace 12 A efficace 18 A efficace 18 A efficace
6.5 A efficace

210 Watts en 12 V

70 Watts 110 Watts 140 Watts 210 Watts 420 Watts en 24 V

“| Pour batteries de 4 Ah «afl70 AR 20 Ah_«afl 110 Ah 30 Ah <l 140 An 40 Ah gl 200 AR 20 Ah sl 200 AR

t Dimensions
mm —7 (emballé)

250x230x180 mm

250x230x180 mm

250x230x180 mm

250x230x180 mm

250%x230x180 mm

Kgigg Poids (emballé) 3.4kg 4 kg 43 kg 7.2 kg 7.2 kg
Référence 133 084 133107 133 145 133 206 133 244
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES SECURITES Nota pour chargeur AUTO 240 :

., . . Dans le cas d'une batterie 24V trés déchargée (< 13V) :
* Charge en mode dégradeé (Led Verte allumée). * Sélectionner le mode de charge en 12V et

L'ampéremetre permet de visualiser le mode dégradé aftendre que la led jaune sallume (Us = 14.8 V)

« Protection contre les inversions de polarité (pinces inversées) :  « commuter en mode charge 24V et laisser charger
indications par Led Rouge jusqu'a allumage de la led jaune (Us = 29.6 V).

* Protection contre les courts-circuits En fait, pour des raisons de sécurité, la charge ne

ey 2 2 , . démarre pas sur une batterie inférieure & 13V

0 lnd|0f1hon\de la .pre.sen.ce réseau : Led Verte clignotante silo mode de charge slectionné est 24V)

* Ampéremetre d'indication du courant en face avant

* Départ de charge sur batterie trés faible (2.5 Volts)

* Régulation de la tension de sortie & 13,8 Volts par réduction
du courant de charge.

« Alimentation = 230 Volts monophasé 50/60 Hz [0l
* Pour batteries liquide ou gel

* Le microprocesseur pilote parfaitement et complétement
la charge de la batterie, sans la débrancher.

* Recommandé par les constructeurs de batteries.

* Bobinage Cuivre

* Protégé contre les courts-circuits, les inversions de polarité
(pinces inversées) et les surcharges.

 Régulation de fin de charge et arrét automatique.
Le chargeur sous tension peut rester connecté sur la batterie.

 Courbe de charge type WU
« Enrouleur de cdbles a I'arriére du chargeur e caes el

* Chargeur de batterie entierement automatique

¢ Charge parfaite de la batterie sans la débrancher

* Protection de I'électronique embarquée de votre véhicule
» Charge sans surveillance gréce au microprocesseur

* Gain de temps

* Pas de déprogrammations de I'électronique du véhicule

Courbe W Seuil 14,8V ou 29,6 V
Imax = Courant de vofre Led Jaune allumée = batterie Chargée
chargeur de batterie
U Courbe U
Charge en mode Floafing (13,8 V ou 27,6 V)







